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Semi-syntetisk vatska

Alla dessa kylvatskor &r fria fran klorgas,och nitrit.

KOOL-ALL 146

Kool-ALL 146 ar 1amplig for kraftig maskinbearbetning
av stal. Stal med hog strackgrans och gjutjarn.
Icke jarnhaltiga metaller blir inte flackig av den har
skarvatskan. Den héar skarvatskan &r fri fran klorgas,
nitrit och sekundara aminer.

KOOL-ALL 148

Kool-All 148 &r lédmplig fér maskinbearbetning av
tuffa stal. Utmarkt for legerade och material med hog
strackgrans. Den har skarvatskan ar fri fran klorgas,
nitrit och sekundéara aminer.

KOOL-ALL 244 aminifri

Kool-ALL 244 ar en universell skarvatska for kraftig
bearbetning av stal, gjutjarn samt icke jarnhaltiga
metaller. Speciellt bra fér bearbetning av aluminium,
inklusive gangning och brotschning.

KOOL-ALL 248 aminifri

Kool-ALL 248 ar bast for kraftig bearbetning av
tuffa svarbearbetade stal och legeringar. Bast for
sagning, djuphalsborrning.

Minimal Smodrjande oljor

AL-2100

AL-2100 ar en syntetisk smorjning framtagen fran
ester olja. Produkten kan anvandas som skarolja
och sprayolja och ar framtagen f6r anvandning i
minimalsmadjnings system. Den har vatskan &rframtagen
for icke-jarnhaltiga och latt metallbearbetning dar hég
skarhastighet anvands.

AL-2100HV

AL-2100HV ar en syntetisk smorjning framtagen fran
ester olja. Produkten kan anvandas som ské&rolja
och sprayolja. Speciellt [amplig for sagning dar den
appliceras med ett minimalt smorjsystem. Ocksa
lamplig foér icke-jarnhaltiga och latt metallbearbetning
déar lag skarhastighet anvands som t ex. brotschning.
AL-2100EP

AL-2100EP ar speciellt lamplig for sagning i hog
legerade och special kolstal, krom-nickel-molybden
stal, nickellegeringar och titanium. Ger hég avverkning,
utomordentlig verktygslivslangd och ett minimum av
vatskeatgang.

Skarolja
BRIGHT-EDGE 250

Bright-Edge 250 arlamplig for kraftig maskinbearbetning.
Speciellt lamplig fér frasning och drag brotschning
i rostfritt varmetaligt stal som tex. kullagerstal och
austenitiska stal.

Den har vatskan innehaller polar EP (hogt tryck)
tillsatser vilket forhindrar att span svetsas fast mellan
arbetsstycket och verktyget. Bright-Edge 250 ar ocksa
alldeles utmarkt fér ej spanande formningsoperationer.



